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Paraméter	 Egység	 Kiindulási  	 ÉÉ 	 Határ- vagy	 Eredmény 	Redukció 	 Vizsg.-
		  érték		  irányérték		  %-ban	 int.

   Szerves komponensek

Szerves szén		  					     Összérték 
Összes (TOC)	  mg/l	 10,1			   1,2	 88,1	 UmLab 
Oldott (DOC)	  mg/l		  0,2	 2	 0,25 – 0,276		

Policiklusos aromás szénhidrogének (PAK-16)		

Naftalin (mindig µg/l)		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Acenaftilén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Acenaftén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Fluorén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Fenantrén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Pirén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Benzo(a)antracén		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Krizén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Benzo(b)fluorantén		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Benzo(a)pirén			   0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Dibenzo(a,h)antracén		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU 	
Benzo(g,h,i)perilén		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Indeno(1,2,3cd)pirén		  0,005	 0,02	 <0,005		  GIU
Össz PAK az EPA alapján			   0,3	   0,005		  GIU

Trihalogénmetánok (THM)	 				  

Triklórmetán		  84,2				    n.n.	 UmLab
Bróm-diklórmetán	 2,8			   n.n.		  UmLab
Dibróm-klórmetán	 1,2			   n.n.		  UmLab
Tribróm-metán		 3,6				    n.n.	 UmLab
Összesen		  91,8		  50	 0,7	 99,2	 UmLab

Peszticidek							     

Lindán		  10	 0,1	 0,1	 <0,1		  UmLab
Atrazin		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Dezetilatrazin		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab 
Simazin		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Isoproturon		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Bentazon		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Bromacil		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Hexazinon		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Mecoprop		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab
Propazin		  10	 0,05	 0,1	 <0,05		  UmLab

Hormone – Gyógyszermaradvány

Ethinylösztradiol  ng/l	 1,4	 0,6		  n.m.		  UmBund
(ösztrogénként ható alkotóelem)
Benzotriazol	     ng/l	 <5	 10		  n.m.		  UmBund
Aceszulfám	     ng/l	 110	 5		  n.m.		  UmBund
Karbamazepin	     ng/l	 10	 1		  n.m.		  UmBund
10,11-DiH-10,11-DiOH		
karbamazepin	     ng/l	 <2	 4		  n.m.		  UmBund
Metoprolol	     ng/l	 <2,5	 5		  n.m.		  UmBund
Szotalol	     ng/l	 <4,0	 4		  n.m.		  UmBund
Szukralóz	     ng/l	 16	 10		  n.m.		  UmBund
Tolyltriazol	     ng/l	 5	 10		  n.m.		  UmBund
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ti ösztrogéneket) és gyógyszermarad-
ványok egy csoportját is vizsgáltunk. 
Az anyagok kulcskomponenseinek 
koncentrációját indikátortesztekkel vé-
geztük el, és ezek jelenlétéből követ-
keztettünk a szennyeződés mértékéről. 
Valamennyi vizsgált komponens (hor-
mon- és gyógyszermaradványok) ese-
tében a rendszer nagyfokú hatékony-
ságról tett tanúbizonyságot, ugyanis a 
szűrt vízben egyik komponens sem érte 
el az észlelési küszöböt, vagyis a vizs-
gálatok során azok nem voltak kimutat-
hatók.

Összességében tehát tanúsítható a 
MAUNAWAI®-vízszűrő rendszerről, 
hogy biofizikai tekintetben kiváló 
képességekkel rendelkezik a víz tisz-
títását, strukturális aktiválását és vi-
talizálását illetően. 

Az eredmények igazolják, hogy a 
MAUNAWAI® révén szűrt víz az ideális 
sejvízhez bámulatosan hasonlít.

Mag. Dr. Walter Hannes Medinger

Tudományos vezető
IIREC/Internationales Institut fül 
EMV-Forschung 
(biofizikai alapokon nyugvó elektro-
mágneses összeegyeztethetőség)

5. Összesítő értékelés

A MAUNAWAI®-szűrőrendszerhez kap-
csolódó korábbi mérések, elemzések 
és kutatások jól lekerekített áttekintést 
nyújtanak a víztisztítás e kiváló módjá-
nak tulajdonságairól:

 Hatékonyan kiválasztja a szervet-
len és szerves károsító anyagokat 
(különösen hatásosan bizonyítottan 
a nehézfémeket, policiklusos aromás 
szénhidrogéneket, peszticideket...)

  A párlási képek alapján bizonyítha-
tóan hatékony regenerációt biztosít  
a szennyeződésekkel terhelt vagy ha-
gyományos módokon szűrt víz struktu-
rális minőségét illetően.

 Kiválóan hasznosítható a sejtek 
számára, sejtvízszerű tulajdonságai 
miatt (ezt bizonyítja a mérések során 
kimutatott 22.5 Hz-nél lévő pozitív rezo-
nanciajele). E jelentős tulajdonsága mi-
att valóban egyedülálló rendszer a MA-
UNAWAI®.

 Bizonyítottan jó ellenállóképességű 
a káros elektromágneses hatással 
szemben (elektroszmog). Egy egysze-
rű, újszerű óvintézkedés mellett (rend-
szertér határfelület-effektus) még in-
tenzív, pulzáló mikrohullámú sugárzás 
esetén is megőrzi ellenállóképességét.

Hormon- és indikátorteszt
A MAUNAWAI®-víz analitikája során 
hormonálisan ható anyagok (környeze-
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